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Gehäuse-Übersicht für Ge-, InGaAs- und Extended InGaAs-Photodioden 
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 TO37 mit TE1 

 
 TO8 
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 TO66 mit TE1 oder TE2 
 
 Keramik 1cm 

 
 TO9  
 TO9 mit TE1 

 
 1-Zoll BNC 
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Keramikträger CS-1 (Chip ≤ 1mm) 
 

 
 

 
Keramikträger CS-2 (Chip ≤ 2mm) 
 

 
 

 
Keramikträger CS-GM6 (Aktive Fläche ≤ 2mm) 
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Keramikträger CS-GM7 (Aktive Fläche ≤ 5mm) 
 

 
 

 
Keramikträger CS-GM10 
 

 
 

 
Flatpack (Aktive Fläche ≤ 1mm) 
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TO46 (Aktive Fläche ≤ 2mm) 
 

 
 

 
 
 
TO46 mit Linse (Aktive Fläche ≤ 2mm) 
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TO46 Pigtail (Aktive Fläche ≤ 2mm) 

 

 
 

 
 

TO46 mit SC Receptacle  
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TO46 mit SMA Receptacle 
 

 
 

 
TO46 mit ST Receptacle 
 

 
 

 
TO46 mit FC/PC Receptacle 
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TO18 (Aktive Fläche ≤ 2mm) 
 

 
 

 
TO 18 mit Linse (Aktive Fläche ≤ 2mm) 
 

 
 

 
TO5 (Aktive Fläche ≤ 3mm) 
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TO5 mit Linse (Aktive Fläche ≤ 3mm) 
 

 
 

 
TO5 mit TE1 (Aktive Fläche ≤ 3mm) 
 

 
 

 
TO37 mit TE1 (Aktive Fläche ≤ 3mm) 
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TO8 (Aktive Fläche ≤ 5mm) 
 

 
 

 
TO8 für Sandwich 
 

 
 

 
TO8 mit TE1 oder TE2 (Aktive Fläche ≤ 5mm) 
 
TE2 
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TO66 mit TE1 oder TE2 (Aktive Fläche ≤ 5mm) 
 
TE1 

 
 
 
TE2 

 
 

 
Keramik 1cm (Aktive Fläche ≤ 9mm) 
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TO9  
 

 
 

 
TO9 mit TE1 
 

 
 

 
1-Zoll BNC 
 
 

 
    

 


